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Comment configurer un nouvel adaptateur SD-BLE dans SkyDemon ? 

1.)  Accéder au menu de configuration en cliquant sur l’icône en forme de roue dentée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Dans le menu de configuration, sélectionner « Appareils tiers ». 
 
 

  



                         BLE Adapters  Documentation / Howto 
 

 
2                                                            www.sdlink.de    V 1.0        23.01.2025 

3.) Dans « Appareils tiers », sélectionner « Add Bluetooth Device ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) La recherche de nouveaux appareils Bluetooth BLE commence – cela peut prendre un 
moment… Les appareils trouvés s’affichent ensuite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre cas, BT05 est l’appareil BLE nouvellement détecté.  

Le nom de l’appareil BLE détecté peut varier : SD-ATR833-*, SD-KRT2-*, SD-* 

Veuillez sélectionner le nouvel appareil détecté.   
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5.) Il faut maintenant définir la fonction future de l’appareil BLE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, nous choisissons « Radio », car nos adaptateurs SD actuels prennent principalement en 
charge les radios.  

6.) Il existe de nombreuses radios – comme nous le savons tous – et chacune utilise son propre 
protocole 😉. 

 

ß Ici, vous pouvez modifier le nom de 
l’adaptateur, par exemple le renommer en 
KRT2, COM1, etc. 

 

 

 

ß Par défaut, « Garmin GTR225 Compatible » 
est sélectionné pour les nouvelles radios. 

Il faut l’ajuster en fonction de votre radio – 
dans notre cas : TQ KRT2 (ou ATR833, Becker 
AR620X, etc.) 

 
 

 

ß Ici, vous pouvez choisir si la fréquence 
Standby ou Active doit être définie. 

 
 
 

Et maintenant, TRÈS IMPORTANT !!! 

N’oubliez pas d’enregistrer – sinon TOUT sera perdu !!!!!! 



                         BLE Adapters  Documentation / Howto 
 

 
4                                                            www.sdlink.de    V 1.0        23.01.2025 

7.) Voici à quoi cela ressemble après avoir changé le nom et correctement configuré toutes les 
options pour un TQ KRT2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) Après l’enregistrement, le nouvel appareil BLE apparaît dans la liste, et vous pouvez ajouter 
d’autres appareils BLE si nécessaire. 
 
 
 


