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Adaptateur générique – BLE Bluetooth 

SkyDemon (SD) EXPÉRIMENTAL 

 

 

 

 

 

 
 
Adaptateur Bluetooth Low Energy (BLE) pour le logiciel de navigation SkyDemon 
Cet adaptateur a été développé comme une interface entre vos équipements avioniques et le logiciel 
de navigation SkyDemon (SD). 
Il permet le transfert de données entre SkyDemon et vos équipements compatibles (BLE <-> RS-232). 
 
Ajustez les fréquences de votre transceiver VHF, contrôlez votre pilote automatique, ou alimentez 
directement votre AV-30 à partir de l’application SkyDemon grâce à cet adaptateur Bluetooth. 
 
Cet adaptateur intègre uniquement les fonctions essentielles nécessaires à la connexion entre 
SkyDemon et votre avionique. 
Il vous suffit de le monter derrière le tableau de bord, de connecter l’alimentation, et de distribuer 
les signaux vers vos équipements. 
Oui, cela demande un peu de bricolage… mais c’est bien ce que vous vouliez, non ? ;-) 
 
L’adaptateur fonctionne sous tension de bord 12 V ou 24 V. Un fusible mini (125 mA) est intégré dans 
le boîtier. 
L’alimentation est protégée contre les inversions de polarité et résistante aux courts-circuits. 
 
L’affectation des broches est identique à celle du connecteur distant des modèles f.u.n.k.e ATR833S, 
ATR833-II et ATR833A-II ! 
 
 Veuillez noter : il s’agit d’un prototype destiné exclusivement à un usage expérimental !  
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1. Configuration de la radio 

La configuration doit être effectuée selon les spécifications propres à l’équipement concerné. 

 

2. Affectation des broches du connecteur 
 

 

Pin 2: Données RXD 
Pin 3:  Données TXD (Sortie de données V24 !)   
Pin 5: Masse (GND) 
Pin 8: Alimentation (+5 V à +28 V) 

 
L’affectation des broches correspond à celle du connecteur distant des modèles f.u.n.k.e ATR833S, 
ATR833-II et ATR833A-II, ce qui en fait une solution Plug-and-Play pour ces appareils. 
 
Le connecteur distant est inclus dans les faisceaux de câblage suivants : 
 

• BSKS833S-S 
• BSKS833D-S 
• BSKS833OE-S 
• BSKS833GLS-S 
• BSKS833GLD-S 
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3. Informations de contact 

 

En cas de problèmes, questions, remarques ou si vous souhaitez partager une expérience positive, 
merci de contacter : 
 
LayCom Vision GmbH - SD-Link 
Michael Hoffmann 
Chausseestr. 46 
D-15518 Rauen 

Allemagne 

Email:  info@sdlink.de 
Téléphone: +49 3361 710253 

 

 

 

 

 


